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Modern Insulators Limited fabricante líder de

aisladores de porcelana para alta tensión, forma

parte del grupo Modern Industries y fue creada

en 1985 en colaboración técnica con Siemens AG

de Alemania.

La planta de fabricación situada en Abu Road,

Rajashtan, India, tiene una capacidad de

26.000Tm por año, siendo la más sofisticada, con

instalaciones de prueba e inspección requeridas

y una configuración interna de I+D reconocida

por el Gobierno de India para el desarrollo de

nuevos productos y mejoras de procesos.

Modern
Insulators Ltd.

ABU ROAD, RAJASTHAN, INDIA



Empresa certificada ISO 9001, 14001 y 45001, siendo el mayor exportador de
aisladores de porcelana, con más de $15 millones de expediciones a más de 50 países.

MODERN alrededor del mundo

ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2000



LÍNEA DE PRODUCTOS MODERN

Long Rod
Insulators

Solid Core 
Post Insulators

Railway
Insulators

Hollow Porcelain
Insulators

Aisladores
Long Rod

Aisladores de poste
de núcleo sólido

Aisladores
Ferroviarios

Aisladores
Huecos



L o n g R o d
I n s u l a t o r s

Aisladores Long Rod



Aisladores 
Long Rod
Especificaciones

Los aisladores de varilla larga se utilizan en
líneas de alto voltaje. Estos aisladores están
diseñados para proporcionar un soporte flexible
al mismo tiempo que garantizan que se cumplan
los requisitos de carga de tracción en servicio.

De aplicación en Líneas aéreas de transmisión y
líneas de distribución.

Clasificación de voltaje: Desde 33kV hasta 1.200kV

Clasificación mecánica: De 45KN a 420KN

Longitudes: Hasta 1.700mm en una sola
pieza y hasta 7.500mm
en diferentes

Distancia especifica de fuga: De 12mm/kV a 35mm/kV

Normas aplicables: IS, IEC



Solid Core Post
I n s u l a t o r s

Aisladores de Poste de Núcleo Sólido



Aisladores de Poste 
de Núcleo Sólido
Especificaciones

Los aisladores de poste Solid core están
diseñados para proporcionar un soporte rígido
que tenga en cuenta las cargas de flexión y
torsión. Cumplen con las propiedades mecánicas
y eléctricas esenciales, y también, satisfacen
eficazmente las cargas derivadas de
cortocircuitos, sísmicas, eólicas, térmicas, de
hielo y cualquier otra carga dinámica.

Clasificación de voltaje: Desde 11kV hasta 1.200kV

Clasificación mecánica: De 0,5KN a 60KN

Longitudes: Hasta 255mm en una sola
pieza y hasta 9.000mm
apilados

Distancia especifica de fuga: De 12mm/kV a 40mm/kV

Normas aplicables: IS, IEC, ANSI



¿Dónde
se utilizan?
Se utilizan en subestaciones como aislantes de soporte, entre otras
aplicaciones en:

❑ Aisladores (Seccionadores)

❑ Pantógrafos

❑ Soporte de barras de bus

❑ Soporte de trampa de olas

❑ Soportes de banco de condensadores

❑ Soporte de barras colectoras

❑ Transmisión y distribución como aisladores de poste de línea (horizontal
y vertical).



R a i l w a y
I n s u l a t o r s

Aisladores Ferroviarios



Aisladores 
Ferroviarios
Especificaciones

Los aisladores ferroviarios exigen requisitos de
rendimiento y seguridad extremadamente
estrictos. Modern ha establecido los estándares
en diseño, fabricación, prueba y suministro de
aisladores para la aplicación de tracción
ferroviaria.

Clasificación de voltaje: Hasta 25kV

Distancia especifica de fuga: 25mm/kV

Normas aplicables: IS, IEC, RDSO, ANSI



¿Dónde
se utilizan?
Los siguientes tipos de aisladores están siendo fabricados por aislantes
modernos para aplicaciones ferroviarias:

❑ Aisladores de brazo de suspensión

❑ Aisladores de soporte

❑ Aisladores de 9 toneladas

❑ Aisladores de seccionamiento

❑ Post aislantes

❑ Aisladores de varilla de funcionamiento

❑ Electrificación de vías férreas

❑ Líneas de tracción eléctrica y locomotoras



H o l l o w
P o r c e l a i n
I n s u l a t o r s

Aisladores Huecos



Aisladores 
Huecos
Especificaciones

Los aisladores de porcelana hueca se utilizan
básicamente como protectores contra el clima
que protegen los componentes internos de estar
expuestos a los caprichos del clima.

Estos aislantes al ser de construcción hueca están
sometidos a una tensión interna de aro (presión)
además de la tensión de flexión mecánica. Esto
requiere experiencia en el diseño, fabricación y
prueba de estos aislantes.

Clasificación de voltaje: Desde 33kV hasta 800kV

Clasificación mecánica: De 2KN a 50KN

Longitudes: Hasta 2.800mm en una sola
pieza y hasta 5.000mm
con juntas de Epoxy

Distancia especifica de fuga: De 12mm/kV a 35mm/kV

Normas aplicables: IS, IEC



¿Dónde
se utilizan?
Se utilizan en:

❑ Transformadores de corriente

❑ Transformadores de tensión

❑ Transformadores de tensión capacitivos

❑ Disyuntores – SF6 y no SF6

❑ Protector de sobretensiones (rayos).

❑ Bujes de transformadores de potencia

❑ Pared a través de bujes



SEIT, SA

C/Girona, 151 entlo. 1ª

08037 – Barcelona 
Miquel Antón Teixidó 

Director Desarrollo de Negocio

m.anton@seitsa.com

+34 629 67 07 87

Myriam Ferradal García

Desarrollo de Negocio y marketing

m.ferradal@seitsa.com

+34 660 83 99 44
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